
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUCHER AG LANGENTHAL 
MOTOREX-Schmiertechnik 
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz 
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95 
www.motorex.com 

N
:\T

i\T
I n

eu
 W

or
d\

R
E

IN
IG

E
R

\M
ul

tir
ei

ni
ge

r 
14

05
 

 

MOTOREX AG LANGENTHAL 
Industrie-Schmiertechnik 
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz 
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96 
www.motorex.com 

Fiche technique 
 
 
 

MULTI-DETERGENT 
 
 
Le détergent universel de notre temps 
 

Description 

Un détergent pratique ne doit pas seulement nettoyer 
proprement et correctement, il doit aussi être absolu-
ment neutre pour l’environnement et doit répondre 
aux normes strictes de la protection des eaux. C’est 
en respectant toutes ces règles, que l’on peut ré-
soudre, avec le détergent MOTOREX MULTI-
DETERGENT, tous les aspects du nettoyage de façon 
efficace. 

Avantages 

• chimiquement neutre 
• nettoie absolument sans taches 
• libre d’acides et d’alcalins 
• biodégradable à passé  80 % selon OECD 302 B 
• non-corrosif 
• odeur agréable 
 
 
 
 
 
 

Domaine d’utilisation 

Garages 
Industrie 
Machines agricoles en général 
Planchers (pierre, bois, ciment, linoléum, parquets) 
Tapis 
Ustensiles ménagers de tous types 

Utilisation 

Mettre de 0,5 jusqu’à 5 % de MOTOREX  MULTI- 
DETERGENT dans de l’eau à n’importe quelle tempé-
rature. Le dosage se fait selon le taux de saleté, afin 
de bien dégraisser et détacher. 
 
Si l’on nettoye des pièces en métal non protégées 
avec le MOTOREX MULTI-DETERGENT, il faut ensuite 
les enduire d’une huile de protection contre la corro-
sion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 
Couleur  DIN ISO 2049 jaune fluorescente 
Densité à 20 °C g/ml ASTM D 4052 1.020 
Valeur du pH  non-dilué  9.5 
 
Danger de pollution de l'eau: WGK 2 
Code déchet: OMoD/EWC 070 601 
 
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les 
données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. 
Une fiche de sécurité est disponible. 
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