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Fiche technique 
 

 

 

OPAL 2400 
 
 

Détergent universel 

 

Description 

Le DETERGENT UNIVERSEL MOTOREX OPAL 2400 
trouve des applications extrêmement variées dans 
l’industrie, l’artisanat, le bâtiment, les transports. Les 
huiles de coupe modernes, les lubrifiants et les 
graisses industrielles disposent d’un fort pouvoir ad-
hésif. Grâce à son extrême pouvoir dissolvant et son 
évaporation rapide, les travaux de nettoyage ne de-
mandent qu’un minimum de temps. Les pièces ainsi 
nettoyées sont propres et dégraissées très rapide-
ment. 

Avantages 

 pouvoir dissolvant extrêmement élevé 
 utilisation universelle 
 excellent pouvoir dégraissant  
 évaporation rapide et sans résidus 
 sans chlore 

Domaine d’utilisation 

Avec le DETERGENT UNIVERSEL MOTOREX OPAL 
2400, les huiles, graisses, résidus de bitumes ainsi 
que la crasse fortement adhésive s’enlèvent facile-
ment. Les couleurs de même que les matières plas-
tiques et les élastomères ne sont pas attaqués. 

Utilisation 

Le DETERGENT UNIVERSEL MOTOREX OPAL 2400 
s’utilise à l’état pur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 

Couleur  DIN ISO 2049 incolore 
Densité à 20 °C g/ml ASTM D 4052 0.76 
Point éclair °C DIN EN ISO 2592 30 
Odeur   dissolvant 
Point d’évaporation relatif   Ether = 1 DIN 53170 22 
 
Danger de pollution de l'eau: WGK 1 
Code déchet: OMoD/EWC 070 604 
 
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les 

données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. 

Une fiche de sécurité est disponible. 

 


